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一、资质：
1 产品的合法代理商授权和《医疗器械注册证》；
2 企业法人委托书，法定代表人或其委托代表人身份证复印件，经营公司资质（包含企业营业执照、经营许可证、备案凭证等）；
3 生产厂家资质（包含企业营业执照、经营许可证、生产许可证、备案凭证等）；
4 反商业贿赂承诺书；
5 产品介绍及相关资料；
6 近期签订同类产品合同两份；
7 一般纳税人证明；
8 该设备的三甲医院部分名单
9 若为进口产品必须附有《医疗器械注册证书》、报关单等资料。（以上证件复印件加盖企业原印章）。
10 提供的产品是符合国家标准、行业标准和注册产品标准的合格品，附有合格证。
11 设备详细的配置清单，技术参数及技术偏离表。
12 以上资料一式三份（请做目录），用拉杆夹封住即可，不需密封，资料不得显示终端用户，报价单需要单独密封装订。


二、设备参数及需求：
请把贵公司符合本次要求的彩色多普勒超声系统进行报价，具体配置参数要求如下：
一、配置
1. 主机
2. L14-3WU（探头）
3. SC6-1U（探头）
SP5-1U（探头）
二、参数
1． 高端全身应用型彩色超声系统:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其它。

2． 具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求
3． 质量层次：国产，并由品牌所在国制造生产。

4． 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机
5． ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器
6． ≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调
7． 控制面板可独立旋转、升降及平移
8． 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示，请附图） 
9． 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真
10． 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示（提供屏幕证明图片）
11． 多级信号处理系统
12． 高倍波束并行处理系统
13． 探头接口≥5个，大小一致
14． 二维灰阶模式
15． 谐波成像模式
16． M型模式
17． 彩色M型模式


















以上所述功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为设备市场调研参考所用。


附件：
售后承诺：
1、售后服务保障措施
2、质量保证承诺
3、保修内容与范围
4、故障和维修响应时间
5、质保期限及期限内的服务方案(含维修保养）
6、保修期外的服务方案和定期巡检措施
7、应急维修措施
8、备品备件配备


投标文件递交及联系方式：
投标截止时间：自发布之日起10天
投标地点：南阳南石医院采购部办公室
联系人：曲老师
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